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Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity / Certificado de Conformidad

NlUmero: Emisséo: Validade:
Number

Nimeo  CEPEL 08.1717X  oocicen  20/05/2019  velder 28/05/2022

Produto: SOLENOIDE COM CAIXA A PROVA DE EXPLOSAO

Producto

Tipo/Modelo: 37-03, 39-03 e 87

Type — Mode!
Tipo — Modelo

Nldmero de Série: ---
Serial Number
Numero de Serie

Solicitante/Enderego: ROTEX AUTOMATION LIMITED

o e gy il 987/11, GIDC - Makapura
Vadodora 390010
India
Fabricante/Enderego:. ROTEX AUTOMATION LIMITED
et pooatin 987/11, GIDC - Makapura
Vadodora 390010
India
Norma(s) Aplicaveis:  ABNT NBR IEC 60079-0:2013 Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos - Requisitos
Suitable Standare(s) gerais;
Norma(s) de Aplicacion ABNT NBR IEC 60079-1:2016 Atmosferas explosivas - Parte 1: Protecdo de equipamento por

involucro a prova de explosdo “d”;
ABNT NBR IEC 60079-31:2014 Atmosferas explosivas — Parte 31: Protecdo de equipamento contra
ignicdo de poeira por involucro “t”;

ABNT NBR IEC 60529:2017 Graus de protecdo para invélucros de equipamentos elétricos
. . (codigo IP).
Laboratério de Ensaio: CEPEL ~ Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
Lo s Laboratério de Acionamentos e Seguranca em Equamentos Eletroeletrdnicos -
AP4

Numero do Relatorio: RAV-CERT-EX-1658/09, RAV-EX-4602/13 e RAV-EX-17631/13X

Report Number

Numero del Informe RASQ"‘EX"3377/ i9
Marcacgao:
Mandng A marcacédo complete encontra-se nas paginas 3 ¢ 4.

Marcado

Condigdes de Emissdo: De acordo com Portaria Inmetro n® 179 de 18/05/2010. Modelo de certificacdo com
ggﬂﬂ:ﬁ%’iﬁﬁfﬁfm@m avaliagdo do Sistema da Qualidade do fabricante e ensaios no produto. Processo de
avaliagdo do produto aprovado na 12823 reunido da Comissdo de Certificagdo de
Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas - CCEX, em 22/01/2009. Processo de
avaliagdo do sistema da qualidade a ser apresentado para ratificagdo na 2252 CCEX em
13/06/2019
- A existéncia da letra "X” ou “U” apds a referéncia do certificado de conformldade, indica
uma condicdo especial que deve ser analisada no momento da instalagdo (ver o campo
Observagoes). .
- Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1 a 7.
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Os SOLENOIDES COM CAIXA A PROVA DE EXPLOSAO, 37-03, 39-03 e 87, fabricados por ROTEX
AUTOMATION LIMITED, sdo abaixo qualificados em termos de suas especificacbes, analises e ensaios
realizados, conforme documentacdo descritiva.

Os Solendides com caixa a prova de explosdo tipos 37-03 e 39-03, tamanhos I/II/III/1IV, sdo fabricados
em metal leve ou aco inoxidavel. Os solendides sdo utilizados em atuadores de véalvula e identificados
pelos seguintes cédigos:

37-03, com entrada de cabos 2" NPT - Fémea
39-03, com entrada de cabos M20x1.5 - Fémea

Caracteristicas elétricas:

Tensado de alimentagdo: 6, 12, 24, 27, 38, 42, 48, 72, 110, 125, 220, 240, 256 e 440 Vcc ou Vca
(Variagdo permitida de : £ 20%)

Frequéncia (50 ou 60) Hz £ 5%
Maxima dissipacdo de poténcia: 20 W

Especificacées para o solendide tipo 87:

O solendide a prova de explosdo ou a prova de tempo possui trés diferentes tamanhos de bobina II/III
e IV os quais sdo projetados para operar 2/ 3/ 4/ 5 solenddes de entradas simples ou duplas em éreas
classificadas contendo gas ou poeiras combustiveis. Esses solenddes a prova de explosdo ou a prova de
tempo sédo adequados para uso em areas classificadas como Zona 1 e 21 para os Grupos IIC e IIIC que
requeiram IP67. '

Os solenoides possem bobinas com fio de cobre esmaltado. Quando a corrente elétrica passa pela
bobina, ela produz um fluxo magnético que mantém o pistdo metalico fixo no centro do solenoide,
permitindo assim controlar o fluxo do fluido no processo.

Os solenoides sdo adequados para varias poténcias até 30 W maximo, sendo a faixa de temperatura
ambiente -60 °C < Ta < +100 °C para poténcias até 20 W e -60 °C < Ta < +70 °C para poténcia até
30 W. O involucro do solenoide € normalmente construido em liga de aluminio (ADC12) também
podendo ser alternativamente fabricado em liga de aco inoxidavel (CF8M).
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Maxima temperature ambiente
Tamanho Poténcia Maxima Maxima
da bobina Maxima T6 (80) T5 (95) T4 (130) T3 (155) tensdo ca | tensdo cc
5 65 80 100 240 256
IIT 8 60 75 100 440 256
15 50 65 100 240 256
8 65 80 100 240 256
o 13 60 75 100 240 256
20 45 80 100 240 256
30 60 70 240 256
v 5 - 70 85 100 240 256
11 65 80 100 ' 240 256

Analises e ensaios realizados:

Produto avaliado segundo os requisitos das seguintes normas: ABNT NBR IEC 60079-0:2013,
ABNT NBR IEC 60079-1:2016 , ABNT NBR IEC 60079-31:2014 e ABNT NBR IEC 60529:2017.
Resultados extraidos dos seguintes relatdrios de avaliagdo: RAV-CERT-EX-1658/09, RAV-EX-4602/13 e
RAV-EX-17631/13X e Relatoério de ensaio NO/DNV/ExTR12.0017/00, emitido em 12/11/2012.

Cédigo Descricédo Rev. Data
11-BCE-INMETRO Name Plate for Bottom Cable Entry - IN-METRO 00 30/05/2015
11-HCE-INMETRO Coil label for FPIB Hor. Cable entry - IN-METRO 00  30/05/2015
3.0.4 Design and Engineering Input Specification 00  21/10/2008
WN-1353 Solenoid code 23  03/11/2012
090-01-10-03C FPIBND Coil Bott. Cover Size I-LM6 04 16/04/2004

GA Drawing for Flameproof Jounction Box - BCE (Size II/III/IV)

Solenoid code -87 (4 sheets) HG 450542052

11-IEC-02-013-000
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Marcacao:
A marcagdo do SOLENOIDE COM CAIXA A PROVA DE EXPLOSAO, TIPO 37-03 e 39-03, devera

conter as seguintes informagdes:

Seguranca

L
INMETRO  ocp ooo?

/

CEPEL 08.1717X

Ex d IIC T* (conforme tabela 2) Gb IP66
Tamb = -40 °C +* (conforme tabela 2)

Ex tb IIIC T**(conforme tabela 3) Db 1IP66

Tamb = -40 °C +**(conforme tabela 3)

Tabela 2-* Classe de Temperatura para gas.

Faixa de ten:nrge{oaél):ra ambiente Classe de Temperature
-40 a +60 T4
-40 a +50 T5
-40 a +35 T6

Tabela 3- ** Classe de Temperatura para poeira.

Faixa de temperatura ambiente Cisass 85 Tershsrabins
Ta (°C) P
-40 a +60 T135 °C
-40 a +50 T100 °C
-40 a +35 T85 °C
o rd
=227
L
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A marcacdo do SOLENOIDE COM CAIXA A PROVA DE EXPLOSAO, TIPO 87, deverd conter as
seguintes informagdes: :

Seguranga W

N3

INMETRO ocp coo7
.

CEPEL 08.1717X
Ex d Solendi caixa a
néide com caixa a Ex d IIC T6 a T3 Gb

prova de explosao poténcia | . 41 117180 °C a T155 °C Db, IP67

S -60 °C< Ta < +100 °C

Ex d Solendide com caixa a ExdIICT4 aT3 Gb

prova de explos&o poténcia Ex tb ITIC T135 °C a T155 °C Db,
= 30W IP67

-60 °C= Ta = +70 °C

Observacoes:

1) A validade deste Certificado de Conformidade estd atrelada a realizacdo das avaliagdes de
manutencdo e tratamento de possiveis ndo conformidades, de acordo com as orientagdes do Cepel,
previstas nos Requisitos de Avaliagbes da Conformidade para equipamentos elétricos e eletrénicos para
atmosferas explosivas. Para verificagdo da condicdo atualizada de regularidade deste Certificado de
Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servigos certificados do Inmetro;

2) O numero do certificado é finalizado pela letra “X” para indicar as seguintes condicbes especiais de
uso seguro:

- A instalagdo dos solendides devera ser realizada utilizando-se cabos com teperatura de isolacdo
= 80 °C;

-Os acessorios de instalagdo utilizados na entrada de cabos devera ser certificado de acordo com as
normas ABNT NBR IEC 60079-0:2013, ABNT NBR IEC 60079-1:2016, ABNT NBR IEC 60079-31:2014 e
ABNT NBR IEC 60529:2017; devera assegurar o grau de protecdo minimo IP66 e ser adequado a
temperatura de operagdo dos solendides;

3) O fabricante € responsavel por assegurar que os solendides produzidos estdo de acordo com as
especificacdes relacionadas neste certificado e submeter todas as unidades produzidas ao ensaio de
sobrepressdo estatico na junta soldada do émbolo, aplicando uma presséo de 15,3 bar por um periodo
nédo inferior a 10 s; :

4) Este certificado é valido apenas para os solendides de modelo e tipo idénticos ao efetivamente
avaliado. Qualquer modificagdo no projeto, bem como a utilizagdo de componentes e/ou materiais

diferentes daqueles definidos pela documentagdo do equipamento invalidara este certificado; - -
i
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5) As atividades de instalacdo, inspegdo, manutengdo, reparo, revisdo e recuperacdo dos equipamentos
sao de responsabilidade dos usuarios e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas
técnicas vigentes e com as recomendacgdes do fabricante;

6) A marcagdo devera ser executada conforme a Norma ABNT NBR IEC 60079-0:2013 e o Requisito de
Avaliagdo da Conformidade de Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas nas Condicbes de
Gases e Vapores Inflamaveis e Poeiras Combustiveis (RAC), e deve ser fixada na superficie externa do
equipamento, em local visivel. Esta marcacdo deve ser legivel e duravel, levando-se em conta possivel
corrosdo quimica.

Rio de janeiro, 29 de maio de 2019.

P 4

=

Carlos Azevedo $anguédo

Responsavel p

Certificacdo
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Validade do Certificado: 28/05/2022

Controle de emissao:

Data Emissdo Descricdo
18/05/2012 01 Primeira emissdo de acordo com Portaria Inmetro n® 179 de 18/05/2010.
12/08/2013 02 Segunda emissao para inclusdo de poeiras combustiveis na marcagdo.
Terceira emissao do certificado de acordo com a Portaria Inmetro 179 emitida em 18
18/05/2015 03 de maio de 2010. Emisdo com extensdo da validade para conclusdo do processo de
renovacao incluindo auditoria nas instalagdes do fabricante.
Quarta emissdo de acordo com Portaria Inmetro n® 179 de 18/05/2010, conforme
18/05/2016 04 RASQ-EX-20663/16.
Quinta emissdo de acordo com Portaria Inmetro n® 179 de 18/05/2010, conforme
29/07/2019 05 RASQ-EX-3377/19.
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